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ANEXO I

 PREGÃO nº 130/2015
Equipamento para produção de vídeo e transmissão ao vivo com sistema integrado de switcher (controlador de vídeo), gerador de caracteres, mixer de áudio, gravação de áudio e vídeo, reprodução de áudio e vídeo, software de edição de vídeo, streaming,
ESPECIFICAÇÕES

	Lote
	Codigo
	Qtde
	Unid.
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	1.64.01.0010-2
	1
	UN
	EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSISSÃO AO VIVO
	191516
	191516

	EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO COM SISTEMA INTEGRADO DE SWITCHER, GERADOR DE CARACTERES, MIXER DE ÁUDIO E VÍDEO, REPRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, SOFTWARE DE EDIÇÃO DE VÍDEO, STREAMING, CHROMA KEY E CENÁRIO VIRTUAL

Especificações

1)
Entradas de vídeo: no mínimo 24 canais, sendo 10 externos, 6 internos e 8 buses M/E, devendo reconhecer e utilizar os padrões HD SDI, HD Componente, SD SDI, SD Componente, Y/C ou vídeo composto. 2 entradas em tempo real via conexão para vídeo, áudio e canal alfa.

2)
Saídas de vídeo: Configurável para até 14 conexões de saída, com suporte para saída de chave e configurações de sinal por conexão, sendo 3 x SDI, 3 analógicas (configuráveis para o componente ou Y/C + composto), Saída HDMI, 2 x portas de exibição para visores ou projetores adicionais, Saída de rede para streaming ao vivo, Saída de A/V para a rede local.

3)
Processamento de vídeo: Vídeo: 4:4:4:4, Ponto flutuante de 32-bits, Áudio: 4 anais, 96 kHz, ponto flutuante de 32-bits.

4)
Suporte aos formatos:   Modelo Multi-Padrão: NTSC 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i; NTSC-J 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i; PAL 1080/25p, 1080/24p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 720/24p, 576/25i

5)
Seleção de rede:  Fontes suportadas incluem computadores em rede via o aplicativo do cliente iVGA incluso; dispositivos wireless Apple® AirPlay®; TriCasters 8000, 860, 460, 410 ou Mini; TalkShow; fontes de vídeo por USB; vídeos sobre fontes IP;  RTMP ou RTSPstreams; fontes de vídeo do streaming HTTP; e outras soluções.

6)
Suporte a cenários virtuais: com cenários virtuais ao vivo em HD, com predefinições, vários ângulos de câmera, repercussões em tempo real, panorama e zoom ao vivo da câmera virtual e predefinições da câmera virtual personalizáveis com movimentos animados do pan, zoom e pedestal, Suporte para até 4 fontes alternáveis em tempo real e efeitos em várias telas, com DVE 3D, suavização de borda, escalonamento, corte e chaveamento por fonte, suporte a cenários virtuais personalizados, suporte para ambientes virtuais personalizados gerados de imagens panorâmicas de smartphone, câmera ou DSLR. Cenários inclusos.

7)
 Entradas virtuais: 2 entradas em tempo real via conexão Gigabit, selecionáveis a partir de quaisquer fontes de rede disponíveis com suporte para vídeo, áudio e canal alfa.

8)
Suporte para câmeras robóticas: Acesso a até 8 câmeras robóticas Pan-Tilt-Zoom (PTZ) em tempo real via serial padrão e protocolos de rede e controle, pelo interface do usuário, sobre orientação, zoom, foco e íris da câmera.

9)
Reprodutores de mídia: 5 fontes de mídia digital integradas para vídeo, gráficos e sons (2 DDRs, 2 GFX e Som) + 15 buffers; 15 buffers de conteúdo para armazenagem e reprodução vídeo, animações, imagens estáticas e gráficos.

10)
Streaming: Pré-definições em até 720p, com suporte para os perfis de streaming mais comuns e perfis de streaming de várias taxas de bits personalizadas, incluindo streaming RTMP usando H.264 (ex. servidor de mídia Adobe® Flash®), Microsoft® Windows Media® Push/Pull, e aplicativos de streaming com base no navegador, com suporte nativo Ustream® e Livestream® integrados. Streaming ao vivo em HD com arquivo simultâneo.

11)
Buffers: 10 buffers de animações e 5 buffers de imagens estáticas e títulos, com vários visualizadores, visualização de anomação, edição de título e pré-definições, compartilhável  por  rede para monitoração do aplicativo pasta, com edição e atualização de conteúdo em tempo real.

12)
 Mixagem/efeitos dos buses (M/E): 8 canais M/E configuráveis livremente com reentrada para mixagem de vídeo, composição, efeitos, acompanhamento de movimentos em tempo real e cenários virtuais, cada um suportando 4 camadas de chaveamento, efeitos TransWarp independentes e modos de mistura Adobe® Photoshop® entre as camadas; Modo de Mixagem: que permita operação do alternador secundário para saída, switcher, submixagem ou gravação, com fluxo de trabalho Programa/Visualização e com transições; Modo de Efeitos: que permita composição em várias camadas, geração de efeitos e aplicativo de cenário virtual, com DVE em 3D por fonte, escalonamento, corte, suavização das bordas ou chaveamento.

13)
Macros: que permita gravação de configurações e  seqüências de operação e configurações que possam ser anexadas aos atalhos do teclado, ações da superfície de controle, controladores MIDI ou hotspots na tela para coleta e automação; Editor de macro para modificar configurações e  seqüências do macro definidas pelo usuário.

14)
DSKs: 4 canais DSK principais, mais  4 camadas chave adicionais por bus M/E, cada uma com controle de transições, DVE 3D, suavização de bordas, escalonamento, corte e efeitos TransWarp integrados independentes.

15)
 Efeitos e transições: Mecanismo de efeitos integrados que suporte transições com animações com áudio, suporte a mistura alfa com pixel entre fontes e distorção 3D em tempo real do vídeo ou gráficos.

16)
Hotsposts: 8 hotspots interativos e configuráveis por entrada para controle de macro.

17)
 Gravação: Gravação com várias faixas e vários formatos de até 8 canais simultâneos, gravação nativa em até 1080p com código temporal;  codificação de formato  selecionável por fonte: QuickTime® (compatível com XDCAM HD, codificação 4:2:2, áudio de 24-bits), MPEG-2 (perfil alto ou normal), AVI (SpeedHQ) e H.264 (qualidade alta ou de Web);   

18)
Capacidade de gravação: deve incluir unidade interna de no mínimo 3TB e 3 unidades de mídia de, no mínimo 2T. Quatro (4) compartimentos de unidade removível SATA III sem bandeja com um suporte de troca a quente para armazenamento e backup. Gravação simultânea de até 8 canais (2 canais por unidade). Suporte á gravação para armazenamento externo via USB 3.0.

19)
Publicação de mídia:  Deve suportar upload direto de conteúdo ao YouTube, Facebook, Twitter, FTP, volume externos ou locais e servidores de rede.

20)
Entradas de áudio: 8 SDI embutidos, 8 AES3/EBU, 8 x 2 XLR Balanceados (Microfone /Linha), Suporte de potência Phantom.

21)
Saídas de áudio: 3 SDI embutidos, 2 AES3/EBU,4 XLR balanceados, 4 XLR balanceados (AUX), 1 Estéreo 1/4" (fones).

22)
Mixagem de áudio: Mixer de áudio de vários canais integrado para fontes de áudio internas e externas, saídas, stream e fones de ouvido, com 4 mixes de saída estéreo independentes: 2 mestres e 2 AUX. Controle panorâmico, teste solo, equalizador de sete canais e compressor/limitador estéreo por entrada e saída, com controle de atraso do áudio por entrada. Deve suportar roteamento de vários buses dos canais de fontes de áudio para qualquer combinação de saídas. Entradas de áudio digital equipadas com sincronizadores com base de tempo de áudio, Deve suportar o aplicativo de mixagem de áudio iPad® e superfície de controle de áudio Avid® Artist Mix.

23)
Formatos de sessões suportados: Modelo NTSC: 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i. Modelo Multi-Padrão: NTSC 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i; NTSC-J 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i; PAL 1080/25p, 1080/24p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 720/24p, 576/25i

24)
Formatos de mídia de reprodução: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG (1, 2, todos os perfis, streams de programas ou  transporte), MP4, WMV, WebM, PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF, AIFF, MP3, WAV, e mais, com o aplicativo importar mídia para importações em lote com transcodificação de arquivos opcional (incluindo o Apple ProRes da Apple)

25)
Formatos de mídia de exportação: Aplicativo de mídia de exportação para copia em lote com transcodificação opcional de arquivos para formatos compatíveis para diferentes aplicativos e dispositivos: ProRes da Apple, AVI, DV, DVCPro, DVD, H.264, MOV, MPEG-2, MJPEG, MP4, WebM e outros

26)
 Monitoramento: Saídas DVI para interface de usuário e visores de exibição de várias visualizações.

27)
Gerenciamento da sessão: que permita definição e armazenamento das configurações da sessão nos modelos de sessão reutilizável.

28)
Processamento: Vídeo: 4:4:4:4, Ponto flutuante  de 32 bits, Áudio: 4 canais, 96 kHz, ponto flutuante de 32 bits.

29)
Padrões A/V: Vídeo HD-SDI em conformidade com SMPTE 292M, vídeo SD em conformidade com SMPTE 259M e ITU-R BT.656, Níveis de áudio analógico em conformidade com SMPTE RP-155

30)
Controlador: Deve permitir o controle do equipamento, independente do teclado padrão querty, possibilitando a seleção de imagens, áudio e outras fontes de mídia externas e internas. A conexão desse controlador deve ser USB.

31)
Sistema Físico: Montagem em rack 4U, com fonte redundante.

32)
O equipamento deverá ser instalado no devido local de uso, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, sala de transmissão.

33)
Deverá haver um treinamento para a utilização de todas as funções do equipamento para os operadores do sistema (quatro no total), no próprio local de instalação.

Controlador de áudio (Ref: Avid Artist Mix)

Painel Controlador Externo para Mixer de Áudio do Switcher ofertado as seguintes características mínimas:

- Conexão com o Switcher através de porta Ethernet RJ-45;

- 8 Fader’s deslizantes e programáveis;

- Botões iluminados para funções Solo e ON;

- Programação de Presets de configuração;

- Knob para ajuste Pan;

- Display Oled para identificação de Canal;

- Alimentação 127 V




ATENÇÃO: DEVERÁ TRAZER A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS ITENS CONSTANTES DO CADASTRO DOS PRODUTOS NO SISTEMA.
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